
































































































semeurs à doubles disques 
ouvreurs. Une roue de jau-
ge indépendante contrôle 
la profondeur de travail. Le 
fabricant propose un sélec-
teur de graines soit fi xe, soit 
réglable à échelle graduée 
et crantée. Un sélecteur spé-
cial betteraves est égale-
ment disponible. Deux roues 
de tassement situées der-
rière l’élément semeur réa-
lisent un rappui. De par son 
interrang réglable, le semoir 
Magica permet de gagner en 
polyvalence.
Maschio
Tél. 02 38 64 12 12

Jeliatis
Tracteur 
de montagne Chaptrack

De par son centre de gra-
vité à 680 mm du sol, son em-
pattement de 2 700 mm et sa 
largeur hors tout de 2 200 mm, 
le tracteur Chaptrack facilite 
l’accès sur des terrains pentus. 
Son pont arrière oscillant de 
36 ° améliore sa stabilité dans 
les terrains accidentés. Le fa-
bricant mise sur le confort du 
chauffeur en cabine par l’ac-
cessibilité des commandes. 
Une puissance de traction de 
175 CV correspond à un poids 

de 4,5 tonnes, la ré-
partition des char-
ges est identique sur 
les 2 essieux ; de ce 
fait, le déplacement 
n’occasionne pas de 
dégradation du sol. 
Doté d’un bras avant 
et d’une pince, ce 
matériel permet de 
réaliser une mise en 

tas sans encombrer les che-
mins. Ce modèle peut être 
équipé de broyeur, de pince, 
de tablier, de tête d’abattage 
facilement interchangeables 
grâce aux systèmes d’attache 
rapide Setra et Catégorie II. Le 
modèle Chaptrack bénéfi cie 
d’un moteur Perkins Euro II à 
gestion électronique, d’une 
transmission hydrostatique 
Sauer Danfoss, d’un distribu-
teur électro-hydraulique pro-
portionnel Danfoss PVG 32 
pour les mouvements et d’un 
automate de gestion globale 
des modes de direction, de la 
vitesse des prises de force…
Eliatis
Tél. 04 76 35 30 08
Fax : 04 76 35 60 51
e-mail : jl.perrin@eliatis.com
www.eliatis.com

Perrein
Semoir Novaflex semi-porté

Le semoir Novafl ex en ver-
sion semi-portée comprend 
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une trémie de 3 000 à 4 000 li-
tres, des dents semeuses sur 
4 rangées, un rouleau pneu 
Roulgom avec herse peigne 
de recouvrement à l’avant et à 
l’arrière. La descente des grai-
nes s’effectue en arrière de la 
dent semeuse semi souple. 
Le travail des dents semeuses 
optimise la profondeur d’en-
terrage et la régularité de le-
vée. De même, leur répartition 
assure le fonctionnement de la 
machine, même si le volume 
de débris végétaux est impor-
tant. Le rouleau arrière et le re-
levage de la trémie permettent 
de contrôler le terrage. La dis-
tribution centralisée avec va-
riateur et roues distributrices 
débrayables en fonction de la 
taille des graines est gérée via 
un boîtier multifonctions. La 
largeur de ce modèle varie de 
3 à 8 m.
Perrein
Tél. 03 26 66 31 20
e-mail : contact@perrein.fr
www.perrein.fr








